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Een verf boordevol (deeén!

MagneetVerf van MagPant iseen donkergrijze
ljzerhoudende mwirverf op waterbads
waarop magneten blijvenkleven. el simpel
en credief.
Met elke kleur te oversdlderen,zonder dat
het effect heeft op & magnetische werkng.
Varaf nu niet meer per se een rechthoekig
berichtenbord, maar in de vom en kleuren
van een appel,een boom of e@& voetbal.
Oneindig veel moglijkheden.
Ofalsu he strakker wilt houden: wat te
denken om het in dezdfde kleur over te
schildeen ds deondergrond.Zo schilder je
het onzichtbaar weg in de vand (houd er
reke- ning mee dat er een
structuurverschil
kan ontstaan;

Hoe werkt het?

Het ijzerstof in MagneetVerf zorgt er voor dat
magneten 2ch aangetokken voelen. De
werking is natuulijk anders als bij bveen
koelkastdeur die bestaguit een massef
ljzeren plaat. Met Magnedverf moet je
daarom wa dikte opbouwen met verschil-
lende lagen.3 Lage& Magneetverf is door-
gaans toereikend gor de meeste magneten.
Wil je een extrasteike werking,dan kan je
nog een 4elaag aanbengen in ombinatie
met extra derke magneten

(kilk op magneaverf.nl).
Magneetverf is ook prima te combi
neren met schodbordenverf. Stijk
daarwoor de verf tijdens het

aandrogen vande lageneven glad met e

spatel of em ramenwisserDe

voor het opti- e » eerstelaag zaler wat vreemd
male pRm— MAV%NE.ETI uitzien met krassen, maar de
reltaat: | yapae RF~ derde laag wordt
eerst even MQ,%“EEJ ; spiegdglad. Ook

testen). /m kan je de verf licht i

4310p magneten hechten

opschuren.



'\\

®verdunnen (roler/kwast). Tidensschilderen langere

Gealksanwzing

Voor aanvang goed oproeren (ljzestof zinkt): &hankelijk
van de &ta-tijd® 10-15 minuten.Voor normaal gebruik niet

Osta+ijd®vemijden, andes gonieuw oproeren. Bij spiten
kan de verf metmax. 5% vater worden verdund.
Magneetverf gebruiken bij kametempera-

tuur.Hoge luchtvochtigheid kan de

droogtijd vertragen.Breng de verf in

vlaljes van 2x20cm op. Goed uirollen

(en/of licht schuren) gedt een gladder

oppervlak (ze: Afweking).

Na4 uur kan de volgende laag worden

aangebracht. \bor gewone mage-

ten zijn 3lagen MagnheetVerf doorgaans
toereikend. Bij ontoereikende
magnetische werking
andere/sterkere magneten
gebruiken. \bor extra sterke
magneten (4e: magneetverf.nl),
kan een 4e laag asgebracht worden.
Indien nodig de magnetische werking voor het
af- werken testen.

Na24 uur droogtijd kan de verfmet de gewenge soort
(terpentine- basisivaterbasis)/kleur verf overschilderd
worden, of met (dun) behang behangen.

O ndrdg)nd ;

Behandel de ondergond mogelijk gladvoor ak hj een
gewone muurverf. Net direkt op niet draagkrachtige
oude verfagen,rulle en onregelmatige of sterk zugende
ondergrond gebruiken. MDF eers met een isolerende
grondverf voorbehandelen. Op iet zugende ondergon-
den direkt te gebruiken. Inalle anderegevallen: eerg een
proefsukje maken. Gebruik behang als ondergond om
de verf lder weer te kunnen verwijderen. Voo de beste

magnetische werking de verf zoglad mogelijk opbrengen.

Meer Tips op wwv.magneetverf.nl.

\erhuk:

Bij 2 tot 3 lagen is het verbruik per halve liter 1 m? .Houd
er rekering mee dd de magetische weiking zawakker is
dan op e massef ijzeren plaaals een koelkagdeur. 3
Lagen zjn doorgaansvoldoende voor een goede mage-
tische werking.Een verde lagy kan bij gerke magneten
extramagnetische sterkte opleveren. 1 Tot dagen
worden aanbevolen voor magneetfolie-produkten (o.a.
schumletters met magneetfolie onderkant). Let op de
kwaliteit van de ma@neten: goede magneten zomgen voor
de bede magneetwerking.

Afvekirg:
Overschlderggrmet elke
gebruikelijk (krasvaste) verf of
lak;zowvel watergedragen als
op oplsosmiddelen-bass.
Uitstekend te combireren met
schoolbordenverf (exra glad
afwerken noodzakeljk).
Magneetverf is vanzichzelf een zachte latexverf. Uzer
deeltjes kunnen makkelijk los worden gekrast met mag-
neten.Daaom is het aa te bevelen Magneetverf altijd te
overschideren met een andere verf.
Voor een extra glad oppervak s icht opschuren

voldoende (evt. &tra laay Magneetverf aanbrengen). Ook
is he mogelijk met een spatel of ramenwisser, tijdens het
opdrogen,de verf ghd te strijken. Eerde laag lewert een
oppervlak met krassenop, maa de derde aag is bij goed
gebruik) glad. Sputb aar.

\eounreen:

Magneetverf is verdurbaar met waer (max 5%).
Let op: vadunning zoigt er wor dat het
ijzergof sreller uitzakt! Véker tusen-
door roeren.

Dogftjden:

Na4 uur overschiderbaar met zichzelf.
Voor het aanbrengen van de afwerk-
laag (verf of lak) de aangebracke
Magneetverf eerst 24 uur uit laten
harden.

YT PHE:

MagneetVerf is het best te gebruken

bij kamettemperatuur (20EQ.

Droogtijden kunnen worden ben-

vloed door temperatuur en relatieve
luchtvochtigheid.

Gardslap:

Lakroller/schuimroller/kortharige roller, patel,kwast,
spuitpistool (beker) met gron@éer-nozzle.

Reinignangesdsiap/ vekkn:

Direkt na gelruik met water en zee.

Boweery houdaged:

Koel, donker, lchtdicht en vorstvrij boven de E£C2Jaa
houdbaar in gesloten verpaking bij 20EC

Het verdient aanbeveling na opening het produkt volledig
op te gebwiken.

Norerng:

MAGNEE\VERF 1S DOOR TNONGRNVEERD ALS VELIG
KINDERSFE.GAED (NEN 71-3).

Magekef Bricelijn:
+31 (0)315-386473

www.magneetverf.nl




